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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-

standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfithrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den “"Besonderen Bestimmungen”, Kopien dieses Bescheides zur
Verfiigung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegen-
standes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungs-
stelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden ebenfalls Kopien zur
Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung” enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich ergénzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und vorge-
legten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fiir Bautechnik unverziiglich offenzulegen.

8 Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.

Z49860.20 1.42.3-29/20
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungshereich

Dieser Bescheid gilt fir die Herstellung und Verwendung von Kurzlinern mit der Bezeich-
nung "Spot Repair System Plus” mit den dazugeh&renden vier Dreikomponenten Silikat-
Isocyanat-Harzsystemen mit den Bezeichnung "EasyPur Plus 2K Slow", "EasyPur Plus 2K
Summer", "EasyPur Plus 2K Winter" und “"EasyPur Plus 2K Fast" zur Sanierung erdverlegter
schadhafter Abwasserleitungen mit Kreisquerschnitten in den Nennweiten DN 100 bis
DN 500.

Dieser Bescheid gilt fir die Sanierung von Abwasserleitungen, die dazu bestimmt sind
Abwasser gemaf DIN 1986-3" abzuleiten.

Die Kurzliner kénnen zur Reparatur bzw. zur Sanierung von Abwasserleitungen aus Beton,
Stahlbeton, Steinzeug, asbestfreiem Faserzement, Gusseisen, GfK und PVC-U eingesetzt
werden, sofern der Querschnitt der zu sanierenden Abwasserleitung den verfahrensbhe-
dingten Anforderungen und den statischen Erfordernissen gentigt.

Die Kurzliner kénnen unabhéngig vom genannten Rohrmaterial der verlegten Leitung flir die
Sanierung von Rissbildungen (z. B. Radialrisse und Langsrisse sowie Kombinationen von
Langs- und Radialrissen) und undichten Rohrverbindungen unter der Bedingung verwendet
werden, dass das Altrohr-Bodensystem allein noch tragfahig ist (z. B. Langsrisse mit gerin-
ger Rohrverformung bei Uberprifter funktionsfahiger seitlicher Bettung ggf. ist dies z. B.
durch Langzeitbeobachtungen und/oder Rammsondierungen zu tberpriifen).

Schadhafte Abwasserleitungen werden mit einem Kurzliner saniert, indem eine harzge-
trénkter Glasfaserkomplex, bestehend aus Wirrfaser- und Gewebe- oder Gelegeschichten,
mittels eines aufblasbaren Packers an die schadhafte Stelle der Abwasserleitung gefahren
und durch Aufblasen des Packers formschlilssig an die Rohrwand gedriickt wird. Der Packer
wird so lange in dieser Position belassen, bis die Aushartung weitgehend abgeschlossen

ist.
2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte
21 Eigenschaften und Zusammensetzung

211 Werkstoffe der Komponenten

2.11.1  Glasfasermaterial (Anlage 1)
Als Tragermaterial fir das Harzsystem dirfen nur korrosions- und s&urebestandige E-CR-
Glasfaserkomplexe nach DIN 1259-12 und DIN 61853-13 und DIN 61853-2* sowie
DIN 61854-1° entsprechend den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Rezep-
turangaben verwendet werden.

Die Glasfaserkomplexe bestehen aus zwei Schichten, einer Gewebe- oder Gelegeschicht
und einer Wirrfaserschicht, die miteinander vernaht sind (Anlage 2).

1 ~ DIN 1986-3 Entwésserungsanlagen fur Gebdude und Grundstiicke — Teil 3: Regeln fir Betrieb
und Wartung; Ausgabe:2004-11

2 DIN 1259-1 Glas - Teil 1: Begriffe fur Glasarten und Glasgruppen; Ausgahbe:2001-09

3 DIN 61853-1 Textilglas; Textilglasmatten fur die Kunststoffverstarkung; Technische Lieferbe-
dingungen; Ausgabe:1987-04

4 DIN 61853-2 Textilglas; Textilglasmatten fur die Kunststoffverstarkung; Einteilung, Anwendung;
Ausgabe:1987-04

5 DIN 61854-1 Textilglas; Textilglasgewebe fur die Kunststoffverstarkung; Filamentgewebe und

Rovinggewebe; Technische Lieferbedingungen; Ausgabe:1987-04

Z49860.20 1.42.3-29/20
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Die Glasfasergewebematten weisen vor der Verarbeitung u. a. folgende Eigenschaften auf

(Anlage 1):
— Dicke: =1,2 mm his 1,8 mm
— Breite: =yon 1,25 m bis 1,30 m

1. Glasfaserkomplex "1080"

— Flachengewicht =1.080 g/m? + 8 % fir einen dreilagigen Kurzliner

2. Glasfaserkomplex "1400"

— Flachengewicht =1.400 g/m? 8 % fiir einen zweilagigen Kurzliner

2.1.1.2 Harzkomponenten

Die zu verwendenden Dreikomponenten-Silikat-lsocyanat-Harzsysteme "EasyPur Plus 2K"
bestehen aus den Komponenten A (Harz), B (Harter) und C (Katalysator). Die Zusammen-
setzung dieser Komponenten muss den beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegten

Rezepturangaben entsprechen,
e Komponente A (Harz):
Das Harz weist vor der Verarbeitung u. a. folgende Eigenschaften auf:
— Dichte in Anlehnung an
DIN EN IS0 2811° bei +23 °C: =1,48 glcm?®
— Viskositat in Anlehnung an

DIN EN SO 32197 bei +23 °C:= 300 mPa x s + 100 mPa x s &
— pH-Wert: =12
— Farbe: farblos

o Komponente B (Harter):
Der Harter weist vor der Verarbeitung u. a. folgende Eigenschaften auf:

— Dichte in Anlehnung an
DIN EN ISO 28118 bei +23 °C: =113 g/lem?®

— Viskositat in Anlehnung an

DIN EN ISO 32197 bei +23 °C: =170 mPa x s £ 50 mPa xs®

— Farbe: schwarzbraun

o Komponente C (Katalysator):
Der Katalysator weist vor der Verarbeitung u. a. folgende Eigenschaften auf:

— Dichte in Anlehnung an

DIN EN 180 2811¢ hei +23 °C: =1,11 g/em®
— Viskositat in Anlehnung an
DIN EN ISO 32197 =34 mPaxs+5mPaxs?
— pH-Wert: >12
— Farbe: hellbraun
8 DIN EN 1SO 2811-1 Beschichtungsstoffe - Bestimmung der Dichte - Teil 1; Pyknometer-Verfahren

A)

Z49860.20

(1ISO 2811-1:2016); Deutsche Fassung EN 1SO 2811-1:2016; Ausgabe:2016-08

DIN EN ISO 3219 Kunststoffe - Polymere/Harze in flissigem, emulgiertem oder dispergiertem Zu-

stand - Bestimmung der Viskositat mit einem Rotationsviskosimeter bei definiertem
Geschwindigkeitsgefélle (1ISO 3219:1993); Deutsche Fassung EN ISO 3219:1994;
Ausgabe:1994-10

Messung Zylinder / konzentrisch, Schergeschwindigkeit 50 U/min

1.42.3-29/20
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o Zugabe der Komponente C (Katalysator) zur Komponente A (Harz) der 4 Harzsysteme:

— "EasyPur Plus 2K Slow"; 0%
— "EasyPur Plus 2K Summer: 0,5 %
— “EasyPur Plus 2K Winter": 1%
— "EasyPur Plus 2K Fast": 3%

Es sind die Topfzeiten nach Anlage 14 zu beachten.

Die Silikat-Isocyanat-Harzsysteme miissen den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hin-
terlegten Rezepturen und IR-Spektren entsprechen. Die IR-Spektren sind auch vom Antrag-
steller dieses Bescheids bei der fremdiiberwachenden Stelle zu hinterlegen.

Physikalische Kennwerte des Silikat-lsocyanat-Harzgemisches

Die ausgehértete Harzmischung der Komponenten A, B und C weist folgende Kennwerte
auf;

— Dichte in Anlehnung an DIN EN ISO 1183-1%; 1,21 glcm®*+ 10 %
— Zugfestigkeit in Anlehnung an DIN EN ISO 527-2° 2 10 N/mm?
— Zug-E-Modul in Anlehnung an DIN EN ISO 527-2° = 690 N/mim?
—  Warmeformbestandigkeitstemperatur in Anlehnung an
DIN EN ISO 75-210: =45°C
— Biege-E-Modul in Anlehnung an DIN EN 1SO 178"": = 590 N/mm?
— Biegespannung o in Anlehnung an DIN EN ISO 178": >18 N/mm?
— Schwindmalft in Anlehnung an ISO 257712 0,15 %
— Shore D-Hérte nach DIN EN SO 86813; > D/15:69

Umweltvertraglichkeit

Die Bauprodukte erflllen die Anforderungen der "Grundsétze zur Bewertung der Auswir-
kungen von Bauprodukten auf Boden und Grundwasser" (Fassung: 2011; Schriften des
Deutschen Instituts flir Bautechnik). Diese Aussage gilt nur bei der Einhaltung der Be-
sonderen Bestimmungen dieses Bescheids.

Der Erlaubnisvorbehalt, insbesondere in Wasserschutzzonen, der zustandigen Wasserbe-
hérde bleibt unberiihrt.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
Herstellung des Kurzliners

Im Werk des Vorlieferanten sind die Glasfasergewebematten fiir die in Abschnitt 3.1.2.1
genannten Mindestwanddicken herzustellen, Der Antragsteller hat sich von der Einhaltung

DIN EN I1SO 1183-1 Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschiaumten Kunst-
stoffen - Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit FlUssigkeitspyknometer und
Titrationsverfahren (1SO 1183-1:2012); Deutsche Fassung EN SO 1183-1:2012,
Ausgabe:2013-04

DIN EN I1SO 527-2 Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 2: Priifbedingungen fir
Form- und Extrusionsmassen (ISO 527-2:1993 einschlieRlich Cor.1:1994);
Deutsche Fassung EN ISO 527-2:1996; Ausgabe;1996-07

DINENISO 75-2 . Kunststoffe - Bestimmung der Warmeformbestindigkeitstemperatur — Teil 2: Kunst-
stoffe und Hartgummi (ISO 75-2:2004); Deutsche Fassung EN ISO 75-2:2004; Aus-
gabe:2004-09

DIN EN ISO 178 Kunststoffe - Bestimmung der Biegeeigenschaften (ISO 178:2001 + Amd.1:2004);
Deutsche Fassung EN 18O 178:2003 + A1:2005; Ausgabe:2006-04

I1SO 2577 Kunststoffe - Warmaushértbare Formkunststoffe - Bestimmung der Schrumpfung;
Ausgabe:2007-12

DIN EN I1SO 868 Kunststoffe und Hartgummi - Bestimmung der Eindruckhirte mit einem Durometer
(Shore-Hérte) (ISO 868:2003); Deutsche Fassung EN ISO 868:2003; Ausgabe:
2003-10

1.42.3-29/20
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der vorgegebenen Male der Glasfasergewebematten durch den Vorlieferanten zu tber-
zeugen.

Im Rahmen der Wareneingangskontrolle sind mindestens folgende Eigenschaften der Harz-
komponenten A, B und C zu Uberprifen:

Eigenschaften des Harzes:

— Dichte

— Viskositat

Verpackung, Transport, Lagerung

Der Antragsteller hat dafiir zu sorgen, dass die vom Vorlieferanten angelieferten Glasfaser-

gewebematten in seinen R&umlichkeiten oder denen der Ausfithrenden so zu lagern sind,
dass die Matten nicht beschadigt werden.

Der Antragsteller hat daflr zu sorgen, dass die Komponenten der Systeme "Easy Pur
Plus 2K Slow", "EasyPur Plus 2K Summer", "EasyPur Plus 2K Winter" und "EasyPur Plus 2K
Fast" fiir die Harzimpréagnierung auf der jeweiligen Baustelle bis zur weiteren Verwendung in
geeigneten, getrennten, luftdichten Behaltern in Raumlichkeiten des Antragstellers bzw. des
Ausfuhrenden zu lagern sind. Der Temperaturbereich von +10 °C bis +30 °C ist dabei einzu-
halten. Die zuldssige Lagerzeit betragt ca. zwélf Monate nach der Lieferung und ist nicht zu
Uberschreiten. Die Gebinde sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schiitzen. Die Gebinde
sind so zu gestalten, dass die Harzkomponenten A, B und C in getrennten Einzelbehaltern
aufbewahrt werden.

Die fur die Sanierungsmaflnahmen erforderlichen Mengen der Komponenten sind den
Lagergebinden zu entnehmen und in geeigneten, getrennten und luftdicht verschlossenen
Behaltern zum jeweiligen Verwendungsort zu transportieren. Beim Transport und am Ver-
wendungsort sind die Behélter vor Witterungseinflissen zu schiitzen. Die Glasfaserkom-
plexe sind in geeigneten Transportbehaltern so zu transportieren, dass sie nicht beschadigt
werden.

Werden die Harzkomponenten beim Ausfihrenden abgefiillt, hat der Antragsteller dafur zu
sorgen, dass dies nur in geeigneten Transportbehaltern erfolgt (z. B. Kunststoffkanister oder
bereits abgefilite PE-Flaschen).

Bei Lagerung und Transport sind die einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften und die
Ausfuhrungen im Verfahrenshandbuch des Antragstellers zu beachten.

Kennzeichnung

Die Glasfaserkomplexe und die jeweiligen Transportgebinde der Harzkomponenten A, B und
C sind mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lander, einschliellich der Bescheidnummer Z-42,.3-533 zu kennzeichnen.
Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 Uber-
einstimmungsbestatigung erflllt sind.

Der Hersteller hat auf den Gebinden, auf der Verpackung, dem Beipackzettel oder im Liefer-
schein die Gefahrensymbole und H- und P-Séatze gemal der Gefahrstoffverordnung und der
EU-Verordnung Nr. 1907/2006 (REACH) sowie der jeweiligen aktuellen Fassung der
CLP-Verordnung (EG) 1272/2008% anzugeben. Die Verpackungen missen nach den
Regeln der ADR" in den jeweils geltenden Fassungen gekennzeichnet sein. Zusétzlich sind
auf den Transportbehéltern der Glasfasergewebematten anzugeben:

1272/2008 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 tber die Einstufung, Kennzeichnung und Ver-
packung von Stoffen und Gemischen
ADR Europdisches Ubereinkommen tber die internationale Befdérderung geféhrlicher

Guter auf Stralen (Accord européen relatif au transport infernational des
marchandises Dangereuses par Route)

1.42.3-29/20
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— Bezeichnungen der Glasfasergewebematten

— L&nge und Breite

— Chargennummer

Zuséatzlich sind die Transportbehalter fir Harz, Harter und Katalysator mindestens wie folgt
zu kennzeichnen mit;

— Komponentenbezeichnung A (Harz), B (Harter) und C (Katalysator)

— Harzbezeichnungen bei Verwendung der abgefiliten PE-Flaschen:

"EasyPur Plus 2K Slow", "EasyPur Plus 2K Summer", "EasyPur Plus 2K Winter" und
"EasyPur Plus 2K Fast"

— Temperaturbereich fir die Verarbeitung +15 °C bis +25 °C
— Gebindeinhalt (\Volumen- oder Gewichtsangabe)
— Chargennummer

2.3 Ubereinstimmungsbestatigung

2341 Allgemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen der von dem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk
mit einer Ubereinstirpmungserklérung auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierfur anerkannten Zertifizierungs-
stelle sowie einer regelméaligen Fremdlberwachung durch eine anerkannte Uberwachungs-
stelle einschlieRlich einer Erstpriifung der Bauprodukte nach Mafigabe der folgenden
Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdilberwachung einschlieRlich
der dabei durchzuflihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Bauprodukte eine hier-
fur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle ein-
zuschalten.

Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
van ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.
Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefihrten MaR-
nahmen einschlielen.

— Beschreibung und Uberpriifung des Ausgangsmaterials

Der Antragsteller hat sich bei jeder Lieferung der Komponenten Glasfaserkomplexe,
Harz, Harter und Katalysator davon zu liberzeugen, dass die geforderten Eigenschaften
nach Abschnitt 2.1.1 eingehalten werden.

Dazu hat sich der Antragsteller vom jeweiligen Vorlieferanten der Rohstoffe der Harz-
komponenten entsprechende Werkszeugnisse 2.2 und von den Herstellwerken der je-

749860,20 1.42.3-29/20
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weiligen Vorlieferanten der Glasfaserkomplexe Werksbescheinigungen 2.1 in Anlehnung
an DIN EN 10204 vorlegen zu lassen.

Im Rahmen der Warenausgangskontrolle sind zusatzlich die in Abschnitt 2.1.1.1 und Ab-
schnitt 2.1.1.2 genannten Eigenschaften fiir jede Charge entsprechend den beim
Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Rezepturangaben zu tiberpriifen,

Weiterhin sind die Biegespannung und die Shore D-Harte nach Abschnitt 2.1.1.3 des
gebrauchsfertigen Harzgemisches an mindestens drei Probekdrpern zu Uberpriifen.

Das SchwindmaR® nach Abschnitt 2.1.1.3 ist in Anlehnung an ISO 2577'? an mindestens
drei Probekdrpern je Charge oder entsprechend DIN 16946-1'7 (iber die Bestimmung des
Massenverlustes zu Uberprifen. Die Prufung ist an Probekdrpern nach einer Konditionie-
rung von 24 Stunden bei +23 °C 1+ 2 °C durchzufthren. Fiir die Herstellung der Probekér-
per wird die Verwendung einer zerlegharen Metallform empfohlen.

— Kontrollen und Priifungen die wahrend der Herstellung durchzufiithren sind:
Es sind die Anforderungen nach Abschnitt 2.2,1 zu Uiberprifen.

— Kontrolle der Gebinde:
Je Harzcharge sind die Anforderungen an die Kennzeichnung nach Abschnitt 2.2.3 zu
Uberprifen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung der Bauprodukte bzw. der Ausgangsmaterialien und der Bestandteile,
— Art der Kontrolle oder Prifung,

— Datum der Herstellung und der Priifung der Bauprodukte bzw. der Ausgangsmaterialien
oder der Bestandteile,

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen,

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd(iber-
wachung eingeschalteter Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungenligendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen Maf-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdliberwachung regelmaiig zu Uberpriifen, mindestens jedoch einmal pro Halbjahr.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstpriifung der Bauprodukte durchzufilhren.
Die werkseigene Produktionskontrolle ist im Rahmen der Fremdiberwachung durch stich-
probenartige Prifungen zu kontrollieren. Dabei sind die Anforderungen der Abschnitte 2.1.1
und 2.2.3 zu Uberpriifen.

AuBerdem sind die Anforderungen zur Herstellung nach Abschnitt 2.2.1 stichprobenartig zu
Uberpriifen. Dazu geh6rt auch die Uberpriifung des Hartungsverhaltens, der Dichte der

DIN EN 10204 Metallische Erzeugnisse - Arten von Prifbescheinigungen; Deutsche Fassung
EN 10204:2004; Ausgabe:2005-01
DIN 16946-1 Reaktionsharzformstoffe; GieRharzformstoffe; Priifverfahren; Ausgabe:1989-03
1.42,3-29/20
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Komponenten A, B und C nach Abschnitt 2.1.1.2, der Lagerstabilitdt und des Flachen-
gewichts der Kurzliner.

Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Bei
der Fremdiberwachung sind auch die Werkshescheinigungen 2.1 und die Werkszeug-
nisse 2.2 in Anlehnung an DIN EN 102048 zu tiberpriifen.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdlberwachung sind mindestens funf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtshehérde auf Verlan-
gen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir die Anwendung des Regelungsgegenstandes

3.1 Planung und Bemessung

314 Planung
Die Angaben der notwendigen Leitungsdaten sind zu Uberpriifen, z. B. Linienfihrung, Tie-
fenlage, Lage der Seitenzuldufe, Schachttiefen, Grundwasser, Rohrverbindungen, hydrau-
lische Verhélinisse, Revisionséffnungen, Reinigungsintervalle. Vorhandene Videoaufnahmen
missen anwendungsbezogen ausgewertet werden. Die Richtigkeit der Angaben ist vor Ort
zu priafen. Die Bewertung des Zustandes der bestehenden Abwasserleitung der Grund-
stiicksentwasserung hinsichtlich der Anwendbarkeit des Sanierungsverfahrens ist vorzu-
hehmen.
Die hydraulische Wirksamkeit der Abwasserleitungen darf durch das Einbringen eines Kurz-
liners nicht beeintrachtigt werden. Ein entsprechender Nachweis ist ggf. zu fiihren.

3.1.2 Bemessung
3.1.2.1  Wanddicke und Wandaufbau

Systembedingt werden harzgetrénkte Kurzliner fiir eine Sanierungsmalinahme eingesetzt,
welche nach der Einbringung und Aushartung, unabh&ngig von der Nennweite, eine ausge-
héartete Mindestwanddicke von 3 mm aufweisen. Der Wandaufbau des Kurzliners muss aus
einer duleren und inneren Wirrfaserschicht mit einer dazwischen liegenden gewebten Glas-
faserschicht (Anlage 8) bestehen.

3.1.2.2 Physikalische Kennwerte des ausgeharteten Kurzliners

Nach Aushéartung der mit dem Harzsystem getrankien Glasfasergewebematten (Laminaft)
mussen diese folgenden Kennwerte aufweisen:

— Dichte in Anlehnung an DIN EN 1SO 1183-18: 1,48 glem® £ 10 %
— Glithrickstand in Anlehnung an DIN EN 1SO 11721: 251 %
—  Umfangs-E-Modul in Anlehnung an DIN EN 1228 = 3.000 N/mm?
— Biege-E-Modul in Anlehnung an DIN EN 1SQ 178" = 4.300 N/mm?
— Biegespannung s in Anlehnung an DIN EN 1SO 1781"; = 101 N/mm?
— Shore D-Harte nach DIN EN ISO 86812: > D/15:74
— Druck-E-Modul in Anlehnung an DIN EN ISO 6042 = 3.700 N/mm?
18 DIN EN I1SO 1172 Textilglasverstérkte Kunststoffe - Prepregs, Formmassen und Laminate — Bestim-

mung des Textilglas- und Mineralfullstoffgehalts; Kalzinierungsverfahren
(ISO 1172:19986); Deutsche Fassung EN 1SO 1172:1998; Ausgabe:1998-12

12 DIN EN 1228 Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus glasfaserverstirkten duroplastischen
Kunststoffen (GFK) - Ermittlung der spezifischen Anfangs-Ringsteifigkeit; Deutsche
Fassung EN 1228:1986; Ausgabe:1996-08

20 DIN EN ISO 604 Kunststoffe - Bestimmung von Druckelgenschaften (ISO 604:2002); Deutsche
Fassung EN 1SO 604:2003; Ausgabe:2003-12

749860,20 1.42.3-29/20
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3.2 Ausfiihrung

3.21 Allgemeines

Schadhafte Abwasserleitungen werden mit dem Kurzliningverfahren saniert, indem eine
harzgetrankter Glasfaserkomplex, bestehend aus Wirrfaser- und Gewebe- oder Gelege-
schichten, mittels eines aufblasbaren Packers an die schadhafte Stelle der Abwasserleitung
gefahren und durch Aufblasen des Packers an die Rohrwand gedriickt wird. Der Packer wird
so lange in dieser Position belassen, bis die Aushartung weitgehend abgeschlossen ist.

Bei folgenden baulichen Gegebenheiten ist die Ausfiihrung mit den "Spot Repair System
Plus"-Kurzlinern méglich:
a) vom Start- zum Zielpunkt

b) Beginnend vom Startpunkt in einer Abwasserleitung mit einer definierten Lange, ohne
dass eine weitere Schachtdffnung vorhanden sein muss

¢) Seitenzuldufe, beginnend vom Startpunkt zum Anschlusspunkt im Hauptkanal

Der Startpunkt bzw. Zielpunkt kann ein Schacht, eine Revisions- bzw. Reinigungséffnung
oder ein gedffnetes Rohrstiick darstellen.

Sofern Faltenbildung auftritt, darf diese nicht groler sein als in DIN EN ISO 11296-421 fest-
gelegt ist.
Der Antragsteller hat dem Ausfuhrenden ein Handbuch mit Beschreibung der einzelnen, auf
die Ausfilhrungsart des Sanierungsverfahrens bezogenen, Handlungsschritte zur Verfligung
zu stellen.

Der Antragsteller hat auflerdem dafiir zu sorgen, dass die Ausflihrenden hinreichend mit
dem Verfahren vertraut gemacht werden. Die hinreichende Fachkenntnis des ausfilhrenden
Betriebes kann z. B. durch ein entsprechendes Gitezeichen des Giiteschutz Kanalbau
e. V.?2 dokumentiert werden.

3.2.2 Gerite und Einrichtungen

Mindestens fur die Ausflihrung des Reparatur- bzw. Sanierungsverfahrens erforderliche
Gerate, Komponenten und Einrichtungen:

Gerate zur Kanalreinigung

Geréte zur Wasserhaltung

Geréte zur Kanalinspektion (DWA-M 149-2%)
Sanierungseinrichtungen:

e Glasfasergewebematten fir die zu sanierenden Nennweiten

e "EasyPur Plus 2K Slow", "EasyPur Plus 2K Summer", "EasyPur Plus 2K Winter" und
"EasyPur Plus 2K Fast"

Kunststoffkanister mit

— Harz (weiller Kanister: Komponente A), 28 kg

— Harter (schwarzer Kanister: Komponente B) 21 kg und

— Katalysator (silberner Kanister: Komponente C) 1 kg Kanister und/oder

|

2 DIN EN I1SO 11296-4 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Renovierung von erdverlegten drucklosen
Entwasserungsnetzen (Freisplegelleitungen) — Teil 4: Vor Ort hartendes Schlauch-
lining (ISO 11296-4:2009, karrigierte Fassung 2010-06-01); Deutsche Fassung
EN ISO 11296-4:2011; Ausgabe:2011-07

22 Guteschutz Kanalbau e. V.; Linzer Str. 21, Bad Honnef, Telefon: (02224) 9384-0, Telefax; (02224) 9384-84

23 DWA-M 149-2 Deutsche Vereinigung far Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.
(DWA) - Merkblait 149: Zustandserfassung und -beurteilung von Entwisserungs-
systemen auferhalb von Geb&uden - Teil 2: Kodiersystem fur die optische Inspek-
tion; Ausgabe:2013-12
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Komponenten in PE-Flaschen: 250 ml oder 335 ml in eine 1 Liter Flasche mit rotem
Deckel der Komponente A und C sowie 500 ml oder 665 ml in eine 1 Liter Flasche mit
schwarzem Deckel der Komponente B

e Dosiereinrichtung zum Abfillen der Harzkomponenten

e Mischbehalter mit Mischwerkzeug (Rihrwerk)

e Wettergeschitzte Impragnierstelle

e Arbeits-/Baufolien

e Rohrsanierungsgerat fiir die passenden Rohrnennweiten (Blahpacker) und Zubehdr

e Trennmittel (Vaseline, Bohnerwachs o. A.) und PE-Folien (Stretchfolien) fir den
Packer

o Kamera, Steuereinheit mit Bildschirm

e arretierende Schiebestangen, arretierende Luftschiebstangen oder Seilwinden zur
Positionierung des Packers

e Sicherungs- und Einzugseile

e Druckluftschlauche zum Anschluss an den Packer mit Druckiberwachungseinrichtung

e Kompressor, Druckluftschlduche, Druckregler

e Absperrblasen oder Absperrscheiben passend flr die jeweilige Nennweite

o Wasserversorgung

e Stromversorgung

o Behélter flr Reststoffe

e Temperaturmessfihler

o Temperaturiberwachungs- und -aufzeichnungsgerat

s Kleingerate wie z. B. Druckluftschneidewerkzeug

o Druckluftbohrmaschine

e Handwerkszeug z. B. Schere, Spachtel, Verteilerrollen etc.

e ggf. Sozial- und Sanitarraume

Werden elekirische Gerate, z. B. Videokameras (oder so genannte Kanalfernaugen), in die
zu sanierende Leitung eingebracht, dann miissen diese entsprechend den VDE-Vorschriften
beschaffen sein.

Durchfiihrung der Sanierungsmafnahme
Vorbereitende Malinahmen

Vor der Reparatur- bzw. Sanierungsmafinahme ist sicherzustellen, dass sich die betreffende
Leitung nicht in Betrieb befindet; ggf. sind entsprechende Absperrblasen zu setzen und
Umleitungen des Abwassers vorzunehmen.

Zur Vorbereitung der Reparatur- bzw. Sanierungsmalinahme ist die Haltung, einschlieBlich
der dazugehdrenden Seitenzuldufe, auler Betrieb zu nehmen. Anschlielend ist eine Reini-
gung der Haltung mittels Hochdruckspilung durchzufithren. Bei glattwandigen Innen-
oberflachen der schadhaften Rohrleitung und solchen bei denen durch Hochdruckspiilung
Ablagerungen (die so genannte "Sielhaut") nicht in dem fiir das Verfahren notwendige Maf}
beseitigt werden kénnen, sollte ein Oberflaichenabtrag (Entfernen der "Sielhaut") in Abhén-
gigkeit vom Schadensbild durchgefiihrt werden, Abflusshindernisse sind zu entfernen.

Die inneren Rohroberflachen im Bereich der Leitungsabsperrgerate missen eben sein.

Im gereinigten Leitungsabschnitt ist die Lage der vorhandenen Schiden sowie die der
Seitenzuldufe einzumessen.

Vor Beginn der Arbeiten ist die Umgebungstemperatur zu messen. Es ist zu beurteilen, ob
die fuir das Verfahren erforderlichen Temperaturgrenzen eingehalten werden k&nnen.

1.42.3-29/20
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Die fiir die Anwendung des Reparatur- bzw. Sanierungsverfahrens zutreffenden Unfallver-
hiitungsvorschriften sind einzuhalten.

Geréte des Reparatur- bzw. Sanierungsverfahrens, die in den zu sanierenden Leitungs-
abschnitt eingebracht werden sollen, durfen nur verwendet werden, wenn zuvor durch Prii-
fung sichergestellt ist, dass keine entzlindlichen Gase im Leitungsabschnitt vorhanden sind.

Hierzu sind die entsprechenden Abschnitte der folgenden Regelwerke zu beachten:

— GUV-R 126% (bisher GUV 17.6)

— DWA-M 149-2%

— DWA-A 199-1 und DWA-A 199-225

Die Richtigkeit der in Abschnitt 3 genannten Angaben ist vor Ort zu prifen. Dazu ist der zu
sanierende Leitungsabschnitt mit Ublichen Hochdrucksplilgerdten soweit zu reinigen, dass
die Schaden auf dem Monitor bei der optischen Inspektion nach dem Merkblatt
DWA-M 149-2% einwandfrei erkannt werden kénnen.

Beim Einsteigen von Personen in Schachte der zu sanierenden Abwasserleitungen und bei
allen Arbeitsschritten des Reparatur- bzw. Sanierungsverfahrens sind auferdem die ein-
schlagigen Unfallverhiitungsvorschriften zu beachten.

Das Formatieren der Glasfaserkomplexe nach Abschnitt 3.2.3.3, die Harzmischung nach
Abschnitt 3.2.3.4 und die Harztrénkung nach Abschnitt 3.2.3.5 sind in witterungsgeschiitzter
Umhausung (z. B. im Sanierungsfahrzeug) auf ebenen Unterlagen, die frei von Verunreini-
gungen aller Art sein missen, durchzufilhren.

Die Topfzeit nach Tabelle 2 ist flr die jeweilige Sanierungsmafnahme mittels Harzmischung
nach Abschnitt 3.2.3.4 so einzustellen, dass der Kurzliner innerhalb dieser Zeit, d. h. ohne
beginnende Hartung, an der Oberflache des zu sanierenden Bereichs der Abwasserleitung
formschliissig anliegt.

Die fur die Durchfihrung des Verfahrens erforderlichen Schritte sind unter Verwendung von .

Protokollblattern fiir jede Impré&gnierung und Sanierung festzuhalten.
Eingangskaontrolle der VVerfahrenskomponenten auf der Baustelle

Die Transportbehélter der Verfahrenskomponenten sind dahingehend zu (berprifen, ob die
in Abschnitt 2.2.3 genannten Kennzeichnungen vorhanden sind. Der auf das jeweilige Sanie-
rungsobjekt bezogene Zuschnitt der Glasfasergewebematten ist vor der Impragnierung mit
dem Harz nachzumessen. Die Einhaltung der Harz-, Harter- und Katalysator-Lagertem-
peratur von +10 °C bis +30 °C ist vor der Impragnierung zu tberpriifen.

GUV-R 126 Sicherheitsregeln: Arbeiten in umschlossenen Riumen von abwassertechnischen
Anlagen (bisher GUV 17.6); Ausgabe:2008-09
DWA-A 189-1 Deutsche Vereinigung flir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V.

(DWA) - Arbeitsblatt 199: Dienst- und Betriebsanweisung fur das Personal von Ab-
wasseranlagen, - Teil 1: Dienstanweisung fiir das Personal von Abwasseranlagen;
Ausgabe:2011-11

DWA-A 199-2 Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.
(DWA) - Arbeitsblatt 199: Dienst- und Betriebsanweisung fiir das Personal von Ab-
wasseranlagen, - Teil 2: Betriebsanweisung fiir das Personal von Kanalnetzen und
Regenwasserbehandlungsanlagen; Ausgabe:2007-07
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Formatieren der Glasfaserkomplexe (Anlage 1)

Der aufgerollte Glasfaserkomplex ist vor Ort auf einem im wettergeschiitzten bzw. klimati-
sierten Raum oder im Sanierungsfahrzeug befindlichen Arbeitstisch in einer Lange von
¢a. 0,6 m bis maximal 3,0 m (je nach geplanter maximaler Einzelsanierungslange) multi-
pliziert mit dem 3,5fachen Durchmesser multipliziert mit der Anzahl der Lagen, abzu-
schneiden. Der Glasfaserkomplex sollte mindestens eine Breite von 1,30 m aufweisen. Es ist
darauf zu achten, dass der Glasfaserkomplex so zugeschnitten wird, dass die Anfangs- und
Endbereiche des spateren Kurzliners um mindestens 20 cm auRerhalb der Schadensstelle
an der zu sanierenden Abwasserleitung anliegen.

Um eine ausgehartete Wanddicke des Kurzliners von 3 mm zu erreichen, ist das Glasfaser-

komplex "1400" in doppelter oder das Glasfaserkomplex "1080" in dreifacher Lage zu ver-

wenden.

Harzmischung

a) Mischung der drei Komponenten
Das Harzsystem “EasyPur Plus" besteht aus der Harz-Komponente A, der Harter-
Komponente B und der Katalysator-Komponente C. Es sind 100 Volumenanteile der
Komponente A mit 200 Volumenanteilen der Komponente B sowie, je nach Harzsystem
nach Tabelle 1, 0,5, 1 oder 3 Volumenanteil(e) der Komponente C zu mischen.

Tabelle 1: "Zugabe der Komponente C (Katalysator) zur Komponente A (Harz) der vier

Harzsysteme":
Harzsystem Zugabe der Komponente C zu A
"EasyPur Plus 2K Slow" 0%
"EasyPur Plus 2K Summer 0,5 %
"EasyPur Plus 2K Winter" 1%
"EasyPur Plus 2K Fast" 3%

Die Komponente C (Anlage 14) ist zuerst mit der Komponente A anzumischen und dann
erst ist die Komponente B dem Harzgemisch aus A und C zuzugeben. Unter Beachtung
der Angaben in den Anlagen 15 und 16 sind die fiir jeden Anwendungsfall erforderlichen
Harzmengen zu bestimmen. Die Kompaonenten A, B und C sind in einem Mischbehalter
unter Verwendung eines Rilhrgerdtes (z. B. elektrisch betrieben) so zu mischen, dass
eine blasenfreies Harzgemisch mit homogener Einfarbung erreicht wird. Es sind mindes-
tens zwei Minuten Mischungszeit einzuhalten. Flr die Verarbeitungstemperatur, Topfzei-
ten sowie Aushartungszeiten ist die Tabelle 2 zu beachten:

1.42.3-29/20
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Tabelle 2: "Verarbeitungstemperaturen und Aushartungszeiten der vier Harzsysteme"

Z49860.20

Mischungs- Pro- | EasyPur EasyPur EasyPur EasyPur
verhiltnis dukt- | Plus 2K Plus 2K Plus 2K Plus 2K
A:B tem- | Slow Summer Winter Fast
100:200 pera- | Zugabe Zugabe Zugabe Zugabe
tur Komp. C Komp. C Komp. C Komp. C
Volumenanteile |[°C] | 0,00% 0,50 % 1,00 % 3,00 %
Zeit [min]
Topfzeit & - - 23 16
Einbringzeit 5 - - 31 21
Entschalungszeit | 5 - - 180 90
Topfzeit 10 - - 17 12
Einbringzeit 10 - - 28 17
Entschalungszeit | 10 - - 90 60
Topfzeit 15 21 18 16 11
Einbringzeit 15 35 29 27 15
Entschalungszeit | 15 150 90 60 55
Topfzeit 20 18 16 15 9
Einbringzeit 20 28 27 25 13
Entschalungszeit | 20 120 90 60 50
Topfzeit 25 18 15 12 7
Einbringzeit 25 26 24 22 10
Entschalungszeit | 25 90 60 50 45
Topfzeit 30 16 12 . -
Einbringzeit 30 24 22 - -
Entschalungszeit | 30 70 50 - -

b) Abgefillte Komponenten in PE-Flaschen (eingestelltes System)

Die Komponente A und die Komponente B bestehen aus zwei getrennten Flaschen. Die
Komponente A befindet sich in einer Flasche mit rotem Deckel, die Komponente B in
einer Flasche mit einem schwarzen Deckel. In der Kompaonente A ist, je nach Harzsystem
in der Tabelle 2, die Komponente C gemal Tabelle 1 bereits beigemischt.

Die Komponente A wird vollstandig in die Flasche der Komponente B gefiillt. Nach Ver-
schlieffen der Flasche ist diese so lange zu schiitteln, bis blasenfreies Harzgemisch mit
homogener Einfarbung erreicht ist. Es sind mindestens zwei Minuten Mischungszeit
("Schittelzeit") einzuhalten.

Das Anmischen des Harzsystems sowie die Temperaturbedingungen sind in einem Pro-
tokoll (z. B. Anlage 17) nach Abschnitt 3.2.3.1 festzuhalten. Auferdem ist von jeder
Harzmischung auf der Baustelle eine Rlckstellprobe zu entnehmen und an dieser das
Hartungsverhalten zu Gberpriifen.

1.42.3-29/20
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Harztrankung

Nach dem Anmischen des Harzes ist dieses mittels eines geeigneten Werkzeuges, z. B.
eines Spachtels, auf dem ausgebreiteten Glasfaserkomplex (Anlage 3) flr einen zweilagigen
Kurzliner (erste Lage) gleichmaRig in die obenliegende Glas-Gewebeseite in Kreuz- und
Querbewegungen einzubringen bzw. aufzutragen (Anlage 4). Danach ist ca. ein Drittel der
Glasfaserkomplexe einmal umzufalten, und die nun eingeschlagene oben liegende Wirr-
faserseite ist zu impragnieren (Anlage 5). Nachfolgend ist das zweite Drittel, unter Beriick-
sichtigung einer Uberlappung von ca. 10 cm, umzuschlagen, und die nun obenliegende Wirr-
faserseite in gleicher Weise zu impragnieren bzw, einzuharzen (Anlage 6). Der gefaltete
zweilagige Glasfaserkomplex ist nun zu wenden und die nun obenliegende, weitere Wirr-
faserseite ist mit dem Harzsystem zu imprégnieren (Anlage 7).

Fur einen dreilagigen Kurzliner ist zwischen den Arbeitsschritten nach den Anlagen 4 und 5
vor der Faltung ein zweiter Glasfaserkomplex auf den ersten Glasfaserkomplex zu legen und
zu impréagnieren bzw. einzuharzen. Anschlielend sind dieselben Arbeitsschritte wie flir die
Herstellung eines zweilagigen Kurzliners anzuwenden.

Zur Vermeidung von Lufteinschliissen sollte abschlieBend das Harz mit einer Rolle in das
Gewebe gedriickt werden.

Durch die zuvor beschriebene Faltung zum zwei- oder dreilagigen Kurzliner bildet die eine
Wirrfaserseite des Glasfaserkomplexes die dem Abwasser zugewandten Seite und die ande-
re die dem Altrohr zugewandte Seite. Die Glasgewebe- oder Gelegeseite liegt somit
zwischen den Wirrfaserschichten (Anlage 8).

Die Hartungszeit und der Temperaturverlauf sind im Protokoll nach Abschnitt 3.2.3.1 fest-
Zuhalten.

Einbringung des Kurzliners in das zu sanierende Abwasserrohr
Die Einbringung des impragnierten Kurzliners erfolgt mittels eines Packers (Anlage 9).

Der Gummikérper des flur die zu sanierende Abwasserleitung passenden Packers ist mit
einem Trennmittel einzureiben und zusétzlich mit einer PE-Schutzfolie zu umhiillen (Anla-
ge 10). Die PE-Schutzfolie dient als Trennschicht fiir das spétere Entfernen des Packers aus
dem ausgeharteten Kurzliner und der Abwasserleitung. Bei der Auswahl des Packers ist
darauf zu achten, dass der Aullendurchmesser des Packers ca. 50 mm his ca. 80 mm
kleiner ist als der Innendurchmesser der zu sanierenden Abwasserleitung.

Der mit Harz durchtrénkte bzw. impragnierte Glasfaserkomplex ist auf den Packer aufzu-
bringen und gegen Ver- und Abrutschen zu sichern (Anlagen 11 und 12). Fur die Sanierung
durfen nur Packer verwendet werden, die mit Rollen ausgestattet sind (Anlage 9). Die Rollen
missen so angeordnet sein, dass beim Einfilhren und Verfahren des Packers in die zu
sanierenden Abwasserleitung, der harzgetrankte bzw. impragnierte Glasfaserkomplex nicht
die innere Rohrwand beriihrt.

Vor dem Einzug bzw. Einbringen des Packers in die zu sanierende Abwasserleitung, ist ein
Druckluftschlauch vom Kompressor oder einem anderen drucklufterzeugenden Gerat an den
Packer anzuschliefen. Der Packer ist mittels zuvor befestigter Seile (Seilwinden) oder arre-
tierenden Luftschiebestangen an der, zuvor eingemessenen Schadensstelle, in der Ab-
wasserleitung einzuziehen und zu positionieren. Durch Beaufschlagung mit Druckluft expan-
diert der Gummikdrper des Packers und bewirkt somit ein formschliissiges Anpressen des
harzgetrénkten bzw. impragnierten Glasfaserkomplexes an die Innenwand der zu sanie-
renden Abwasserleitung. Der Anpressdruck ist so lange aufrecht zu erhalten, bis das Harz-
system ausgehartet ist (Anlage 13). Es ist hierbei sicher zu stellen, dass kein Uber-
schiissiges Harz austritt. Der Druck ist anschlieBend aus dem Gummikorper abzulassen und
der Packer zum Startpunkt zurlickzuziehen.

1.42,3-29/20
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3.2.3.7

3.23.8

3.24
3.2.41

3.2.4.2

28

27

749860,20

Beschriftung im Schacht

Im Start- oder Endschacht der Reparatur- bzw. Sanierungsmafinahme sollte folgende
Beschriftung dauerhaft und leicht lesbar angebracht werden:

— Art der Sanierung

— Bezeichnung des Leitungsabschnitts

— Nennweite

— Woanddicke des Kurzliners

— Jahr der Sanierung

Abschliefende Inspektion und Dichtheitspriifung

Nach Abschluss der Arbeiten ist der sanierte Leitungsabschnitt optisch zu inspizieren und zu
dokumentieren. Es ist festzustellen, ob etwaige Werkstoffreste entfernt sind und keine
hydraulisch nachteiligen Falten vorhanden sind.

Nach Aushértung des Kurzliners ist die Dichtheit nach DIN EN 16102 zu priifen. Anschlie-
Rend kann die sanierte Abwasserleitung wieder in Betrieb genommen werden.
Priifung an entnommenen Proben
Aushéartung
Mindestens vier Mal im Jahr hat der Ausflihrende einen Kurzliner, in der zuletzt sanierten
Nennweite, unter Verwendung eines Stlitzrohres (z. B. in einem PVC-U-Rohr) auf der jewei-
ligen Baustelle herzustellen. An dem so gewonnenen Kreisring sind mindestens zwei Mal im
Jahr Kurzzeit-E-Modulwerte (1-Stunden-Wert, 24-Stunden-Wert) zu bestimmen.
Mit Hilfe des 1-Stundenwertes und des 24-Stunden-Wertes ist festzustellen, ob die Kriech-
neigung in Anlehnung an DIN EN ISO 899-2% von Kn < 10 % entsprechend nachfolgender
Beziehung eingehalten wird:
Elfi _ E24h %100

Ui
Wasserdichtheit der Proben
Die Wasserdichtheit des ausgehérteten Kurzliners kann entweder an einem Kurzlinerab-
schnitt (Kreisring) oder an Priifstiicken, die aus dem ausgeharteten Kurzliner entnommenen
wurden, durchgefiihrt werden., Fir die Priifung ist die Folie des Kurzlinerabschnitts bzw, des
Prifstiickes entweder zu entfernen oder zu perforieren.
Die Priifung an Prifstiicken kann entweder mit Uberdruck oder Unterdruck von 0,5 bar erfol-
gen.
Bei der Unterdruckpriifung ist die Probe einseitig mit Wasser zu beaufschlagen. Bei einem
Unterdruck von 0,5 bar darf wahrend einer Priifdauer von 30 Minuten kein Wasseraustritt auf
der unbeaufschlagten Seite der Probe sichtbar sein.
Bei der Priffung mittels Uberdruck ist ein Wasserdruck von 0,5 bar wahrend 30 Minuten auf-
zubringen. Auch bei dieser Methode darf auf der unbeaufschlagten Seite der Probe kein
Wasseraustritt sichtbar sein.

Kn =

DIN EN 1610 Einbau und Prifung von Abwasserleitungen und -kandlen; Deutsche Fassung
EN 1610:2015; Ausgabe:2015-12
DIN EN 1SO 899-2 Kunststoffe - Bestimmung des Kriechverhaltens — Teil 2: Zeitstand-Biegeversuch

bei Dreipunkt-Belastung (ISO 899-2:2003); Deutsche Fassung EN 1SO 899-2:2003;
Ausgabe:2003-10

1.42.3-29/20
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Ubereinstimmungserklarung (iber die ausgefiihrte Sanierungsmafinahme

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der ausgefiihrten Reparatur- bzw. Sanierungsmaft-
nahme mit den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen Bauart-
genehmigung muss vom ausfilhrenden Betrieb mit einer Ubereinstimmungserklarung auf
Grundlage der Festlegungen in den Tabellen 3 und 4 erfolgen. Der Ubereinstimmungs-
erklarung sind Unterlagen Uber die Eigenschaften der Verfahrenskomponenten nach Ab-
schnitt 2.1.1 und die Ergebnisse der Prifungen nach den Tabellen 3 und 4 beizufiigen.

Der Leiter der Sanierungsmafinahme oder ein fachkundiger Vertreter des Leiters muss wah-
rend der Ausfllhrung der Sanierung auf der Baustelle anwesend sein. Er hat fiur die
ordnungsgemafle Ausfuhrung der Arbeiten nach den Bestimmungen des Abschnitts 3.2 zu
sorgen und dabei insbesondere die Priifungen nach Tabelle 3 vorzunehmen oder sie zu ver-
anlassen und die Prifungen nach Tabelle 4 zu veranlassen. Anzahl und Umfang der aus-
gefihrten Festlegungen sind Mindestanforderungen.

Die Priifungen an Probestiicken nach Tabelle 4 sind durch eine bauaufsichtliche anerkannte
Uberwachungsstelle (siehe Verzeichnis der Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstellen
nach den Landesbauordnungen, Teil VV, Nr. 9) durchzufiihren,

Einmal im Halbjahr ist die Probeentnahme, aus einem Kurzliner einer ausgefiihrten Sanie-
rungsmafinahme von der zuvor genannten Uberwachungsstelle durchzufithren. Diese hat
zudem die Dokumentation der Ausfilhrungen nach Tabelle 3 der Sanierungsmafnahme zu
Gberpriifen.

Tabelle 3: "Verfahrensbegleitende Priifungen”

Gegenstand der Priifung Art der Anforderung Haufigkeit

nach Abschnitt 3.2.3.1

und DWA-M 149-223 vor jeder Sanierung

optische Inspektion der Leitung

nach Abschnitt 3.2.3.8

und DWA-M 149.228 nach jeder Sanierung

optische Inspektion der Leitung

Geréteausstattung nach Abschnitt 3.2.2

abschlieBende Inspektion nach Abschnitt 3.2.3.8

Kennzeichnung der Behalter
der Sanierungskomponenten

nach Abschnitt 2.2.3
jede Baustelle

Harzmischung, Harzmenge und
Héartungsverhalten je Kurzliner

Mischprotokoll nach
Abschnitt 3.2.3.4

Aushartungstemperatur,
Aushartungszeit und Druck im
Packer

nach Abschnitt 3.2.3.6

Die in Tabelle 4 genannten Prifungen hat der Leiter der SanierungsmaRnahme oder sein
fachkundiger Vertreter zu veranlassen. Fir die in Tabelle 4 genannten Priifungen sind
Proben aus den beschriebenen Kurzliner zu entnehmen.

1.42,3-29/20
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Tabelle 4: "Prifungen an Probestiicken"

Gegenstand der Priifung Art der Anforderung Haufigkeit
Kurzzeit-E-Modul (1-Stunden-

und 24-Stundenwert) und nach Abschnitt 3.2.4.1

Kriechneigung

Physikalische Kennwerte nach Abschnitt 3.1.2.2

jeden 6. Herstellmonat

Wasserdichtheit ohne Montagefolie je Ausfiihrenden

der Probe nach Abschnitt 3.2.4.2
Wanddicke und Wandaufbau nach Abschnitt 3.1.2.1

Harzidentitat mittels \
IR-Spektroskopie nach Abschnitt 2.1.1.2

Die Prifungsergebnisse sind aufzuzeichnen und auszuwerten; sie sind auf Verlangen dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik vorzulegen. Anzahl und Umfang der in den Tabellen auf-

gefiihrten Festlegungen sind Mindestforderungen.

Peuntedhe?
\, fidr Baute
.\‘ @ ‘23

Maja Tiemann

Abteilungsleiterin //

st
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Saure- und korrosionsbesténdiger Glasfaserkomplex (ECR-Glasqualitat)

Gewebe, Gelege innen und Wirrfaser auBBen, miteinander vernéht

Rollenbreite: ca. 130 cm
Gewicht: 1400 g/m2 + 8%
1080 g/m? + 8%

Lénge der aufgerollten Bahn: ca. 40 m

Abzuschneidende Lange: Rohrdurchmesser x 3,5
dadurch spétere Uberlappung um 10% (entsprechend etwa 35°)

Wirrfaserschicht
Gewebe-,
Gelegeschicht
W
/o
y
Abzuschneidende Mattenlange
s S /// Z // L LS y = Rohrdurchmesser x 3,5
Z
7

Rollenbreite x = 130 cm

Kurzliner mit der_Bezeichnung "Spot Repair System Plus” zur San}érung erdverlegter
schadhafter Abwasserleitungen im Nennweitenbereich DN 100 bis DN 500

Saure- und korrosionsbesténdiger Glasfaserkomplex (ECR-Glasqualitét) Anlage 1

Z£63038.20 1.42.3-29/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti‘t'gt
Nr, Z-42.3-533 vom 9. Juli 2020 Bautechnll t

Aufbau des Glasfaserkomplexes

I nl&ﬁgﬁgﬁgﬁﬁﬁ%ﬁﬂ Gewebe-, Gelegeschicht
e ety Wirrfaserschicht

-@r;ﬁ-ﬁer mit der Bezeichnung "Spot Repair System Plus" zur Sanierungiérdverlegter
schadhafter Abwasserleitungen im Nennweitenbereich DN 100 bis DN 500

Aufbau des Glasfaserkomplexes Anlage 2

Z63038.20 1.42.3-29/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

Nr. Z-42.3-533 vom 9. Juli 2020 5 autech;‘;!:

a. Auf glatter Unterlage ausgelegtes Glasfasermaterial

Glasfasermaterial ,,’_:;3
Gewebe-, Gelegeseite >
oben §
// //
ca. 130 cm

Kurzliner mit der Bezeichnung "Spot Repair System Plus" zur Sanierung erdverlegter -
schadhafter Abwasserleitungen im Nennweitenbereich DN 100 bis DN 500

Auf glatter Unterlage ausgelegtes Glasfasermaterial Anlage 3

763038.20 1.42.3-29/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Instl;gt
Nr. Z-42.3-533 vom 9. Juli 2020 Bau techn‘;;

b. Einharzen der Oberseite mittels Spachtel

Kurzliner mit der Bezeichnung "Spot Repair éystem Plus" zur Sanierung erdverlegter
schadhafter Abwasserleitungen im Nennweitenbereich DN 100 bis DN 500

Einharzen der Oberseite mittels Spachtel

Anlage 4

763038.20

1.42.3-29/20
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Allgemeine Bauartgenehmigung Insti:gt
Nr. Z-42.3-533 vom 9. Juli 2020 Bautechn?i:

c. 1/3 der Matte von rechts nach links einschlagen und
einharzen des umgeschlagenen Drittels

7Kurz|iner mit der Bezeichnung "Spot Repair System Plus" zur Sanierung erdveriegter
schadhafter Abwasserleitungen im Nennweitenbereich DN 100 his DN 500

1/3 der Matte von links nach rechts einschlagen und einharzen

Anlage 5

Z63038.20

1.42.3-29/20
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d. Zweites Drittel umschlagen und einharzen

Arbeitsfolie

Uberlappung > 10 ¢cm (10 - 35 cm)

eriiner mit der Bezeichnung "Spot Repair System Plus" zur Saniéﬁmg erdverlegter
schadhafter Abwasserleitungen im Nennweitenbereich DN 100 bis DN 500

Zweites Drittel einschlagen und einharzen

Anlage 6

263038.20

1.42.3-29/20
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Allgemeine Bauartgenehmigung Insti;yt
Nr. 2-42.3-533 vom 9. Juli 2020 BanBiinl

e. Matte wenden und Riickseite einharzen

vollstandig
geharzter
Glasfaserkomplex

/ /
/ 7
ca. 45 - 55 cm

Kurzliner mit der Bezeichnung "Spot Repair System Plus" zur Sanierung erdverlegter
schadhafter Abwasserleitungen im Nennweitenbereich DN 100 bis DN 500

Matte wenden und einharzen

Anlage 7

£63038.20

1.42.3-29/20
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. fiir
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f. Aufbau des impragnierten Glasfaserkomplexes

Wirrfaser

Gewebe-Gelege Y T AR — Harz

Wirrfaser

Kurzliner mit der Bezeichnung "Spot Repair System Plus" zur_Sanierung erdvérleg{ér
schadhafter Abwasserleitungen im Nennweitenbereich DN 100 bis DN 500

;ufbau des_ impréagnierten Glasfaserkomplexes

Anlage 8

£63038.20

1.42,3-29/20
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Allgemeine Bauartgenehmigung Institut D I Bt

. fiir
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Sanierungspacker mit Rollen

Kurzliner mit der Bezeichnung "SBot Repair System Plus"ﬂzur Sanierung erdverlegter
schadhafter Abwasserleitungen im Nennweitenbereich DN 100 bis DN 500

Anlage 9

Sanierungspacker mit Rollen

763038.20 1.42.3-29/20
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g. Kurzliner auf vorbereiteten Packer wickeln

>15% <70% > 15%

Umhiillung mit /

PE-Schutzfolie

Flhrungsrander
nicht dargestellt

Kurzliner mit der Bezeit_:hnung “Spa !iépair System Plus" zur Sanierung erdverlegter
schadhafter Abwasserleitungen im Nennweitenbereich DN 100 bis DN 500

Kurzliner auf vorbereiteten Packer wickeln

Anlage 10

Z63038.20

1.42,3-29/20




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti}gt
Nr. Z-42.3-533 vom 9. Juli 2020 Bautechnik

h. Sanierungspacker mit imprégniertem Glasfaserkomplex

>15% <70% > 15%
f I I I

Umhiillung mit
PE-Schutzfolie

Flhrungsrander
nicht dargestellt

Kurzliner mit der Bezeichnung "Spot Repair System Plus" zur Sanierung erdverlegter
schadhafter Abwasserleitungen im Nennweitenbereich DN 100 bis DN 500

Sanierungspacker mit impréagniertem Glasfaserkomplex

Anlage 11

Z63038.20

1.42,3-29/20
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Allgemeine Bauartgenehmigung lnsti:yt
Nr. Z-42.3-533 vom 9. Juli 2020 Bautech“‘i‘lz

-

I. Aufbau Packer mit eingeharztem Glasfaserkomplex
(schematischer Querschnitt)

Y— Uberlappung ca. 10% (35°)

Kurzliner
Schutzfolie
Trennmittel
Gummimatte
Luftraum
Alu-Rohr

Kurzliner mit der Bezeichnung "Spot Rebéir System Plus" zur Sanierung erdverlegter
schadhafter Abwasserleitungen im Nennweitenbereich DN 100 bis DN 500

Aufbau Packer mit eingeharztem Glasfaserkomplex (schematischer Querschnitt) _

Anlage 12

Z63038.20

1.42.3-29/20
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k. Positionieren des Packers im Abwasserkanal

Kurzliner mit der Bezeichnung-"s_p;ot Repair System Plus" zur Sanierung erdverlegter
schadhafter Abwasserleitungen im Nennweitenbereich DN 100 bis DN 500

Anlage 13

Positionieren des Sanierungspackers im Abwasserkanal

Z263038.20 1.42.3-29/20
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DIBt

Dosierung der Komp. C im Spot Repair System Plus

Produkttemperatur 6§°C
gabe » D pezogen 3 omp. A 00 00%

Topfzeit (Verstreichberkeit) [min] 16 23

Einbringzeitﬁ [min] 21 31

Entschalungszeit [min] 7 90 180 t'
Produkttemperatur 10°C

Zugabe Komp. C bezogen auf Kemp. A 3,00% 1,0

Topfzeit (Verstreichberkeit) [min] 12 17

Einbringzeit [min] 17 28

Entschalungszeit [min] 60 a0

Produkttemperatur 15°C

Zugabe Komp. C bezogen auf Komp. A 1,00% 0,50% 0,00%
Topfzeit (Verstreichberkeit)

Einbringzeit [min] 15 27 29 35
Entschalungszeit [min] 55 60 90 150
Produkttemperatur 20°C

Zugabe Komp. C bezogen auf Komp. A 3,00% 0,50%

Topfzeit (Verstreichberkeit) [min] 9 15 16 18
Einbringzelt [min] 13 25 27 28
Entschalungszeit [min} 50 60 20 120

Produkttemperatur 25°C

Zugabe Komp. C bezogen auf Komp. A

0,50%

Zugabe Komp. C bezogen auf Komp. A 3,00% 1,00%

Topfzeit (Verstreichberkeit) [min] 7 12 15 18
Einbringzeit [min] 10 22 24 286
Entschalungszeit [min] 45 50 60 90
Produkttemperatur 30°C

Topfzeit (Verstreichberkeit) [min] 12 - 16
Einbringzeit [min] 22 24
Entschalungszeit [min] 50 70

den Vorgaben abweichen.
Minuten ist unbedingt einzuhalten. Die Mischung muss schlierenfrei und homogen sein.

und Untergrund, so wie Oberflachenbeschaffenheit und anderen Faktoren verédndern.

Die Zugabe der Komp. C bezieht sich in Volumenprozent auf die Komp. A. In begriindeten Félien (siehe Handbuch Punkt 4.1.3) kann man von
Die Komp. C muss homogen in die Komp. A eingeriihrt werden. Alle Zeitangaben in Minuten ab Mischbeginn mit der Komp. B. Die Mischzeit von 2

Die angegebenen Zeiten sind Laborwerte mit einer Streuung von + 15%. Sie kénnen sich bei der Anwendung durch Warmetausch zwischen Harz

Kurzliner m|t der Bezeichnung "Spot Repair System Plus" zur Sanierﬁng erdverlegter
schadhafter Abwasserleitungen im Nennweitenbereich DN 100 bis DN 500

Dosierung der Komp. C im Spot Repair System Plus

Anlage 14

Z63038.20

1.42.3-29/20
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Tabellen fiir die Anwendung

Zweikomponenten-Spot Repair System Plus 2K (Summer, Winter, Slow, Fast)

Harzmengenbedarf fiir 2-lagige Anordnung der Glasfasermatten

Rohrdurch- Linge GroRe Harzmengenbedarf fiir 2-lagige
messer Kurzliner Glasfasermatte Glasfaserkomplexe
[mm] [m] [m?] Volumen in Liter
1080 g/m? 1400 g/m?

0,6 0.42 0,65 0,80
1,2 0,84 1,30 1,60
1.8 1,26 1,95 2,40
24 1,68 2,60 3,20
3,0 2,10 3,25 4,00
0,6 0,53 0,80 1,00
1.2 1,05 1,60 2,00
1,8 1,59 : 2,40 3,00
2.4 212 3,20 4,00
3,0 2,65 4,00 5,00
0,6 0,63 0,95 1,20
1,2 1,26 1,90 2,40
1,8 1,89 2,85 3,60
24 2,52 3,80 4,80
3,0 3,15 4,75 6,00
0,6 0,84 1,25 1,60
1,2 1,68 2,50 3,20
1,8 2,52 3,75 4,80
2,4 3,36 5,00 6,40
3,0 4,20 6,25 8,00
0,6 1,05 1,60 2,00
1,2 2,10 3,20 4,00
1,8 3,15 4,80 6,00
2,4 4,20 6,40 8,00
3,0 5,25 8,00 10,00
0,6 1,26 1,920 2,40
1,2 2,52 3,80 4,80
1,8 3,78 5,70 7.20
2,4 5,04 7,60 9,60
3,0 6,30 9,50 12,00
0,6 1,68 2,50 3,20
1,2 3,36 5,00 6,40
1,8 5,04 7,50 9,60
2,4 6,72 10,00 12,80
3,0 8,40 12,50 16,00
0,6 2,10 3,15 4,00
1,2 4,20 6,30 8,00
1,8 6,30 9,45 12,00
2.4 8,40 12,60 16,00
3,0 10,50 16,75 20,00

Kurzliner mit der Bezeichnung "Spot Repair System Plus” zur Sanierung erdverlegter

schadhafter Abwasserleitungen im Nennweitenbereich DN 100 bis DN 500

Harzmengenbedarf fiir 2-lagige Anordnung der Glasfaserkomplexe Anlege 15

263038.20 1.42.3-29/20
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Tabellréin fiir die Anwendung

Zweikomponenten-Spot Repair System Plus 2K (Summer, Winter, Slow, Fast)

Harzmengenbedarf fiir 3-lagige Anordnung der Glasfasermatten

Rohrdurch- Lédnge Grofe Harzmengenbedarf fiir 3-lagige
messer Kurzliner Glasfaserkomplexe Glasfaserkomplexe
[mm] [m] [m?] Volumen in Liter
1080a/m? 1400g/m?

0,6 0,63 0,95 1,20
1,2 1,26 1,90 240
1,8 1,89 2,85 3,60
2,4 2,52 3,80 4,80
3,0 3,15 4,75 6,00
0,6 0,79 1,20 1,50
1,2 1,58 2,40 3,00
1,8 2,37 3,60 4,50
24 3,16 4,80 6,00
3,0 3,95 6,00 7,50
0,6 0,95 1,40 1,80
1,2 1,90 2,80 3,60
1,8 2,85 4,20 _ 5,40
24 3,80 : 5,60 7,20
3,0 475 7,00 9,00
0,6 1,26 1,90 2,40
1,2 2,52 3,80 4,80
1,8 3,78 5,70 7,20
24 5,04 7,60 9,60
3,0 6,30 9,50 12,00
06 1,58 2,40 3,00
1,2 3,16 4,80 6,00
1,8 4,74 7,20 9,00
24 6,32 9,60 12,00
3,0 7,90 12,00 15,00
06 1,89 2,80 3,60
1,2 3,78 5,60 7,20
1,8 5,67 8,40 10,80
2,4 7,56 11,20 14,40
3,0 9,45 14,00 18,00
0,6 2,62 3,80 4,80
1,2 5,04 7,60 9,60
1,8 7,56 11,40 14,40
2.4 10,08 15,20 19,20
3,0 12,60 19,00 24,00
0,6 3,15 4,70 6,00
1,2 6,30 9,40 12,00
1.8 9,45 14,10 18,00
2.4 12,60 18,80 24,00
3,0 15,75 23,50 30,00

Kurzliner mit der Bezeichnung "Spot Repair System Plus” zur Sanierung erdverlegter

schadhafter Abwasserleitungen im Nennweitenbereich DN 100 bis DN 500

Harzmengenbedarf fiir 3-lagige Anordnung der Glasfaserkomplexe Anlage 16

263038.20 1.42.3-29/20
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Reparaturprotokoll

Reparaturprotokoll der Baumafinahme

Auftraggeber Auflragnehmer
Ont: Ort:

Blatt von

Reparaturbereich vorbereitet:

O HD-Reinigung

it:
Swrafie: StraBe:
Kontaktperson: Kontakiperson:
Telefon: Telefon:
BaumaBn
Ot Strafe:
von Schacht: bis Schacht: B
Haltung: Rohrmaterial: ]
Kanalrohr-Nennweite: Position/Reparaturlage: T
Videokassette: Fotos:
Wetter
Wetterbeschreibung:
Trockenwetter: a JAa O NEIN
Regen: 0o JA O NEIN
Temperatur: aulen:__ °C imKanal: _____ °C
Voraussefzungen
Genehmigung eingeholt: O JA O NEIN
Wasserhaltung eingerichiet: 0O JAa O NEIN
StVO-Absicherung: O JA O NEIN

0O mechanisch O Roboter

Temperatur: am: O Frasen/Schleifen

TV-Inspektion / Querschnittskontrolle: O Ja O NEIN

Verwendetes Material

EasyPur Plus Komp. A: Chargen-Nr.: Riickstellmuster: O JA

Easylur Plus Komp, B: Chargen-Nr.: Riickstellmuster: O JA

EasyPur Plus Komp. C: Chargen-Nr.: Rickstellmuster: 00 JA

Glasfaser: Qualitat / Werkszeugnis: Rilckstellmuster: O JA

Kurz-Liner: Kurz-Liner Liinge: m Anzahl der Lagen: ___ Stiick

Verwendeie Materialmengen

Harzbedarf FasyPur Plus + Soll kg (gemaB Anlagen 3;4 DIBT-Zul.) Ist_ kg (Gesamlvolumen)
Produkttemperatur: Soll 5°C -30°C Ist °C

Mischungsverhaltnis: Soll A=1 B=2 C=__ % vonKomp. A(gemaR Anlage 5 DIBt-Zul.)
Mischungsverhéltnis: Ist A=__  (Vol) B=__  (Val) C= Zugabe in % von Komp. A

Mischbeginn: Uhr Ende Trénkvorgang: i Ubr
Mischzeit: Soll 2 Minuten Ist Minuten

Aufstelldruck und Aushértezeit des Blahpackers

Packer Aufbldhen: 1 Uhr Packer Entspannen: H Uhr
Verarbeitungszeit: Max. ____ Minuten einhalten: o JAa O NEIN
Aushértezeit: Soll 50 — 90 Minuten Ist Minuten

Aufstelldruck des Packers: Soll 1 —2bar Ist bar

TV-Endabnahme: O JAa O NEIN

Datum: Unterschrift: Operateur:

Kurzliner mit der Bezeichnung "Spot Repair System Plus" zur Sanierung erdverlegter
schadhafter Abwasserleitungen im Nennweitenbereich DN 100 bis DN 500

Ausfiihrungsprotokoll / Reparaturprotokoll
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