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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

O E N ERERS

- 1.1 Produktidentifikator Easy PUR plus 2K Fast - A
- Handelsname: Easy PUR plus 2K Fast - A

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

- Verwendungssektor

SU3 Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an Industriestandorten SU22
Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)

- Produktkategorie

PC1 Kilebstoffe, Dichtstoffe

PC32 Polymerzubereitungen und -verbindungen
- Verfahrenskategorie

PROC2 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher

kontrollierter Exposition oder Verfahren mit &quivalenten Einschlussbedingungen

PROC8b Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befiillen und Entleeren) in speziell fur nur ein Produkt vorgesehenen

Anlagen

PROC10 Auftragen durch Rollen oder Streichen

- Umweltfreisetzungskategorie ERC2 Formulierung zu einem Gemisch
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Reaktionsharz

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

I.S.T. Innovative Sewer Technologies GmbH

Rombacher Hutte 19

44795 Bochum

Germany

- Auskunftgebender Bereich:
Matthias Peppel +49 (0)234 57988-27
info@ist-web.com
- 1.4 Notrufnummer: +49 (0)234 57988-0 (Mo.-Fr. 8:00-16:30 Uhr)

ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO07

Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaf} CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHSO07

- Signalwort  Achtung
- Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
- Sicherheitshinweise

P264 Nach Gebrauch die Hande griindlich waschen.
P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen. Eventuell

vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spulen.
P332+P313 Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- VPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteil en

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.

- Geféhrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 1344-09-8 Wasserglas <& Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 | < 50%
EINECS: 215-687-4

Reg.nr.: 01-2119448725-31

CAS: 107-21-1 Ethandiol & STOT RE 2, H373 <5%
EINECS: 203-473-3 Acute Tox. 4, H302

Indexnummer: 603-027-00-1
Reg.nr.: 01-2119456816-28-XXXX

- Zusétzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen
- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstticke unverziglich entfernen.
Vergiftungssymptome kénnen erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb arztliche Uberwachung mindestens 48 Stunden
nach einem Unfall.
- Nach Einatmen: Bei BewuRtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
- Nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser abspulen und Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Sofort Arzt aufsuchen.
Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverziglich Arzt hinzuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symp  tome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezial ~ behandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

- 5.1 Loschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GroReren Brand mit alkoholbestandigem Schaum bekampfen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gef  ahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase maglich.

- 5.3 Hinweise fur die Brandbekdmpfung
Angemessene Schutzkleidung und individuelle umluftunabhéngige Atemgeréate (SCBA) mit vollem Gesichtsschutz tragen,
die im Uberdruckmodus betrieben werden. Schuhe aus PVC, Handschuhe sowie Helm und Schutzkleidung tragen. Die
Verbreitung und das Abflie3en von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewéassern, Abflissen und
Abwasserleitungen vermeiden.

- Besondere Schutzausriistung:  Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freiset  zung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausr  Ustungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
Fir ausreichende Luftung sorgen.
Atemschutzgerét anlegen.

- 6.2 UmweltschutzmalRnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

- 6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reini  gung:

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Neutralisationsmittel anwenden.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fur ausreichende Luftung sorgen.

- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

(Fortsetzung von Seite 2)

- 7.1 Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung
Fur gute Beliftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
In gut verschlossenen Gebinden kuhl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.
Aerosolbildung vermeiden.

- Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behalter:  Nur im Originalgebinde aufbewahren.
- Zusammenlagerungshinweise:  Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten.
Vor Frost schiitzen.
- Empfohlene Lagertemperatur:  von +10 °C bis +30 °C (12 Monate).
- Lagerklasse:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichVv): -

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticks ichtigung von Unvertréglichkeiten

- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Schutzausriistungen

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposit  ion/Persénliche

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anl agen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwach  enden Grenzwerten:

CAS: 107-21-1 Ethandiol

AGW | Langzeitwert: 26 mg/m3, 10 ml/m3
2(1);DFG, EU, H, Y, 11

- DNEL-Werte

CAS: 1344-09-8 Wasserglas

Oral DNEL | 0,8 mg/kg b.w./day (consumers) (Langzeit, systemisch)
> 2000 mg/kg b.w./day (rat)

Dermal |DNEL |0,8 mg/kg b.w./day (consumers) (Langzeit, systemisch)
1,59 mg/kg b.w./day (workers) (Langzeit, systemisch)
Inhalativ| DNEL | 1,38 mg/m® (consumers) (Langzeit, systemisch)

5,61 mg/m® (workers) (Langzeit, systemisch)

CAS: 107-21-1 Ethandiol

Dermal |DNEL |53 mg/kg b.w./day (consumers) (Langzeit, systemisch)
106 mg/kg b.w./day (workers) (Langzeit, systemisch)
Inhalativ| DNEL | 7 mg/m?® (consumers) (Langzeit, systemisch)

35 mg/m?® (workers) (Langzeit, systemisch)

- PNEC-Werte

CAS: 1344-09-8 Wasserglas

PNEC | 7,5 mg/l (intermittent)
1 mg/l (marine water)
7,5 mg/l (fresh water)
348 mgl/l (waste treatment plant)

(Fortsetzung auf Seite 4)
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CAS: 107-21-1 Ethandiol

PNEC |10 mg/l (intermittent)

1 mg/l (marine water)

10 mg/l (fresh water)

199,5 mg/l (waste treatment plant)

PNEC | 1,53 mg/kg (soil)

3,7 mg/kg (marine water sediment)

37 mg/kg (fresh water sediment)

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemaf3nahmen:
VVon Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Beruihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition umluftunabhéangiges
Atemschutzgeréat verwenden.

- Handschutz:

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchléssig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das Produkt / die Zubereitung / das
Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualititsmerkmalen
abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt,
ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz uberpruft
werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz:

DichtschlieBende Schutzbrille

- Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Die Pflicht, Gro3e der Emission in die Umwelt regelmafig zu messen, liegt nicht vor. Es wird empfohlen die Grundsétze der
Nutzung von Maschinen und Einrichtungen zu beachten. In einigen Féllen wird es erforderlich sein, Schrubber fiur die
Beseitigung von Dampfen, Filter oder Konstruktionsmodifikationen der Prozesseinrichtungen anzuwenden, um die
EmissionsgréRRe auf ein akzeptables Niveau herabzusetzen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaf  ten

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Flussigkeit
Farbe: Gelb
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert bei 20 °C: >12
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Siedebeginn und Siedebereich: Nicht bestimmt.
- Flammpunkt: Nicht anwendbar.
- Entzuindbarkeit (fest, gasférmig): Nicht anwendbar.
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.
- Dampfdruck: Nicht bestimmt.
- Dichte bei 25 °C: 1,48 g/cm3
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.
- Viskositat:
Dynamisch bei 25 °C: 300 mPas
Kinematisch: Nicht bestimmt.
- Lésemittelgehalt:
Organische Losemittel: 0,0 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitdt Kontakt mit starken Oxidationsmitteln vermeiden.

- 10.2 Chemische Stabilitatt Das Produkt ist bei Raumtemperatur stabil.

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.
- 10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen  Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.

- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Hohe Temperaturen, Feuchtigkeit und starke Sonnenstrahlung sind zu vermeiden.
- 10.5 Unvertragliche Materialien: ~ Starke Oxidationsmittel.

- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: ~ Kohlenmonoxid und Kohlendioxid

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
ATE (Schéatzwert Akuter Toxizitat)
Oral  |LD50]33333 mg/kg

CAS: 1344-09-8 Wasserglas
Oral LD50 |> 2000 mg/kg (rat)
Dermal | LD50 | > 5000 mg/kg (rat)

- Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut  Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde u  nd fortpflanzungsgeféhrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Reproduktionstoxizitdét  Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Expo  sition
Aufgrund der verflgbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Ex  position
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- Aspirationsgefahr  Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitat

- Aquatische Toxizitéat:

CAS: 1344-09-8 Wasserglas

EC50 > 100 mg/l (algea) (OECD 201 Growth Inhibition Test)
> 100 mg/l (bacteria) (DIN 38412)

> 100 mg/l (daphnia)

LC50 > 100 mg/l (fish)

CAS: 107-21-1 Ethandiol

EC50/48h (statisch) |>100 mg/l (daphnia) (OECD 202 Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
EC50/96h 6500-13000 mg/l (algea)
LC50/96h > 500 mg/l (fish)

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial ~ Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Darf nicht unverdiinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.
Wegspllen gréRerer Mengen in Kanalisation oder Gewasser kann zur pH-Wert-Erh6hung fuhren. Ein hoher pH-Wert
schadigt Wasserorganismen. In der Verdiinnung der Anwendungskonzentration reduziert sich der pH-Wert erheblich, so
dass nach dem Gebrauch des Produktes die in die Kanalisation gelangenden Abwéasser nur schwach wassergefahrdend
wirken.

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmull entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Europdisches Abfallverzeichnis

16 03 03* | anorganische Abfélle, die geféhrliche Stoffe enthalten

15 01 10* | Verpackungen, die Ruickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemé&R den behérdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer

- ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
- 14.2 Ordnungsgemafle UN-Versandbezeichnung

- ADR entfallt
- ADN, IMDG, IATA entfallt

- 14.3 Transportgefahrenklassen

- ADR, ADN, IMDG, IATA
- Klasse entfallt

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- 14.4 Verpackungsgruppe
- ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

- 14.6 Besondere Vorsichtsmaf3nahmen fiir den Verwender Nicht anwendbar.

- 14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des

MARPOL-Ubereinkommens und geméaR IBC-Code Nicht anwendbar.
- UN "Model Regulation™: entfallt
ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und U mweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den Stoff oder

das Gemisch

1. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Européischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung,
Bewertung, Zulassung und Beschrénkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Européischen Agentur fir
chemische Stoffe, zur Anderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates,
der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission (UE L 136 vom 29. Mai 2007).

2. VERORDNUNG (EU) 2015/830 DER KOMMISSION vom 28. Mai 2015 zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
des Europaischen Parlaments und des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschréankung chemischer
Stoffe (REACH).

3. VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. Dezember 2008
tiber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Anderung und Aufhebung der
Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefuhrte geféhrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrankungsbedingungen: 3

- Nationale Vorschriften:

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféhrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:  Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
- Ansprechpartner:  1.S.T. Innovative Sewer Technologies GmbH
- Abkiirzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-atzende Wirkung — Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschéadigung/Augenreizung — Kategorie 2

STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition) — Kategorie 2

DE —
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Anhang: Expositionsszenarium

- Kurzbezeichnung des Expositionsszenariums
- Verwendungssektor
SU3 Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an Industriestandorten
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)
- Produktkategorie
PC1 Klebstoffe, Dichtstoffe
PC32 Polymerzubereitungen und -verbindungen
- Prozesskategorie
PROC2 Chemische Produktion oder Raffinierung in einem geschlossenen kontinuierlichen Verfahren mit gelegentlicher
kontrollierter Exposition oder Verfahren mit quivalenten Einschlussbedingungen
PROCS8b Transfer von Stoffen oder Gemischen (Befiillen und Entleeren) in speziell fir nur ein Produkt vorgesehenen
Anlagen
PROC10 Auftragen durch Rollen oder Streichen
- Umweltfreisetzungskategorie ERC2 Formulierung zu einem Gemisch
- Verwendungsbedingungen
- Dauer und Haufigkeit 5 Werktage/Woche.
- Physikalische Parameter
- Physikalischer Zustand  Flussig
- Sonstige Verwendungsbedingungen
- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf di e Umweltexposition
Keine besonderen MaRRnahmen erforderlich.
- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf di e Arbeitnehmerexposition
Berlihrung mit den Augen vermeiden
Beruhrung mit der Haut vermeiden.
- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf di e Verbraucherexposition
Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
- Sonstige Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf di e Verbraucherexposition wahrend der Nutzungsdauer d es
Erzeugnisses
Nicht anwendbar
- Risikomanagementmalnahmen
- Arbeitnehmerschutz
- Organisatorische SchutzmaRnahmen  Keine besonderen MaRnahmen erforderlich.
- Technische SchutzmafRnahmen Fur geeignete Absaugung an den Verarbeitungsmaschinen sorgen.
- Personliche SchutzmafR3nahmen
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Beruhrung mit der Haut vermeiden.
Berlihrung mit den Augen vermeiden.
DichtschlieBende Schutzbrille
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition umluftunabhéangiges
Atemschutzgerat verwenden.
Schutzhandschuhe
Das Handschuhmaterial muss undurchléssig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das Produkt / die Zubereitung / das
Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
- Malinahmen zum Verbraucherschutz
Ausreichende Kennzeichnung sicherstellen.
Unter Verschluss und fur Kinder unzugénglich aufbewahren.
- UmweltschutzmaflZnahmen
- Wasser Vor Einleitung des Abwassers in Klaranlagen ist in der Regel eine Neutralisation erforderlich.
- Entsorgungsmafinahmen  Sicherstellen, dass Abfall gesammelt und zuriickgehalten wird.
- Entsorgungsverfahren Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Art des Abfalls Teilentleerte und ungereinigte Gebinde
- Expositionsprognose
- Verbraucher Fir dieses Expositionsszenarium nicht relevant.
- Leitlinien fiir nachgeschaltete Anwender  Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
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